7591-15 Oras Esteta - Vihmadusiga segistikomplekt

EAN: 6414150083105
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[ Termostaadiga dusisiisteem koos jooksutoru, suure tiladusi ja kasidusiga. Avar turvaklaasist riiul, turvapiirajaga
temperatuuriseadekahv, suundvahetaja, kdsidusi seinahoidik. Oras Hydractiva Style kdsiduss on 3-pihustusreziimiga: Sensitive (lai
ja pehme), Intense (jouline) ja Pulse (masseeriv). Uladuss 360 mm x 220 mm. Toode on varustatud tagasiloogiklappide,
priigipiitidurite ja suluga sirgete liidestega.

e Dusilahendused e Pulseeriv tugev veevool massaaziks ja keha
== - varskendamiseks, Intensiivne, tugev ja virgutav veevool, Orn
e Termostaatiline
pehme veevool
e Seinapealne paigaldus . - . .
p paig e Turvapiiraja (38°C), Valiskorpus ei kuumene kasutamisel
e Kroom/Hall ) )
_— e Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks,
[ e Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv Tagasiloogiklapid
¢ i e Vajutatav suundvahetaja, Podratav suundvahetaja, e Nurka korrigeerivad ekstsentrikliidesed, Sulgventiilid
#—— Integreeritud vooluhulga seadekahva, Integreeritud o Turvaklaasist katteplaat
QLY jooksutorusse urvaklaasist katteplaa
o= . . . L . e 3-pihustusreziimi
e Kasiduss, Dusihoidik, Dusivoolik (1750 mm), Uladuss,
Kuulliigendiga podratav dusipihusti
Tehnilised andmed
Vooluhulk
Vooluhulk 300 kPa 0.27/0.231/s
==
Rohukadu vooluhulgal (02 1/s) 230 kPa el ‘ AT
1
Tehnilised omadused }
500 kPa B
Kuum vesi max. +80°C 5 bar I
Kasutussurve 100 - 1000 kPa 1
Uhenduse moot G1/2 400 kPa
Paigalduslaius CC150 mm S
Tooulatus 137 mm
Materjal Messing 300 kPa ‘
3 bar |
|
Maarused |
| |
EN standard EN 1111, EN 1112, EN 1113 2002@’; }
Haileklass 1(150 3822) Oras lab. i
|
|
Heakskiidud ja deklaratsiooid 100kPa \
1 bar |
|
STF-sertifikaat EUFI29-21002828-TH
|
| 7591-15
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a@s) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
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Varuosad
£ SP7591U-15
Nimetus Kood
3 01 Temperatuuriseadekahv Lopetatud 1000791V
7 02 Termostaat/seadeosa 178780V
W ‘. ~ 03 Priigipliiidur koos tagasiloogiklapiga (2tk), (9/2018- 1004950V
| 3 )
| | o 03 Priigipiiidur koos tagasiloogiklapiga (2tk) 602346V
I )
l 5 T 04 Katteplaat Hall 1003071V
05 0-tihend, 25.07x2.62 602674V
06 Suundvahetaja 1002394V
-,\'\ A
\"/{\\i 07 Ohusti, M24x1 D 602104V
) 08 Kasutusventiil/suundvahetaja 198282V
09 Vooluhulgapiiraja Lopetatud 1000699V
10 Veevooluhulga seadekahv Lopetatud 1000716V
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