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2722F Oras Optima - Virtuves jaucejkrans, 230/5V

EAN: 6414150070051
static.oras.com/2722F

Virtuves jaucéjkrans ar érti lietojamu sviru prieks auksta un karsta ddens, bezkontakta funkciju, temperatdras displeju ar karsta

(dens bridinajumu, augstu grozamu izteku un aeratoru. Karsta un auksta dens plusma tiek reguléta ar atseviskam sviram. Iztekas

pagrieziena lenka iestatijums ripnica ir 120° (pagrieziena lenkis var tikt ierobezots uz 60° vai 80°). Bezkontakta funkciju aktivize

pieliekot rokas atpazistamibas attaluma. Udens temperattra bezkontakta funkcijai tiek reguléta ar gredzenu, kas atrodas starp

izteku un jaucejkranu. Bezkontakta funkciju érti var izslégt un ieslegt.Elektriska jauda 230/5 V transformators. Komplekta ir dublu

filtri.

F - ar lokaniem pievadiem.

e Virtuvé e  (CASCADE® - kaskades plisma
e Sabiedriskie objekti e Divsviru / rokturis, Easy-Grip rokturis
e Hibrida, Spraudna transformators e Keramiskais ventilis, Jaucejventilis manualai temperatiras
. - kontrolei, Dublu filtrs (-i)
e \Virsmas montaza !
o Hroms e Autofokusa infrasarkanais sensors, Solenoida ventilis,
Baro3anas avots, Gaismas indikators (-i)
e (rozama izteka, Pagrieziena lenka ierobezosanas opcija S
" e Lokani pievadi
o DZR misin, Ipasi zems svina indekss <0.3 %, Udens kanali
bez nikela parklajuma
Tehniskie dati
Plisma
Udens plasma pie 300 kPa 021/s
Spiediena zudumi (0.2 1/s) 290 kPa 60%*;;
Tehniskas ipasibas
) 500 kPa
Karsta udens piegade max. +70°C 5 bar
Darba spiediens 100 - 1000 kPa
Savienojuma izmers G3/8 200 kPa
Projekcija 193 mm e
Materials Misins/Plastmasa
. . 300 kPa
Programmaturas lestatijumi 3 bar
Skalo3anas periods 45(2/4/8/10/20's)
Automatiskas skaloanas off (off/12/24/48/72 h) 20%*;;
Automatiskas skalosanas periods 305(10/30/60/120/180s)
Maksimalais plismas periods 405(10/40/60/120/180 s)
100 kPa
. 1 bar
Elektronika
Elektrobaro3ana 230/5V
2722F
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
Noteikumi a(’s)y o 0.1 0.2 03 0.4 05
EU Directive C € 2014/30/EU, 2014/35/EU , 2011/65/EU

EN Standarts

TrokSnu klase
Aizsardzibas klase
Apstiprinajumu veidi

STF Sertifikats
KIWA SE
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EN 200, EN 15091
1(150 3822)
IP 54 | transformer IP 20

EUFI29-20002662-TH2
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Rezerves dalas
e SP2722F
P . ' Nosaukums Kods
i 10 01 Dublu filtrs 199257/2
02 Barosanas avots 601472V
03 Displejs 601224V
= 04 Rokturis 601094/2
@ 05 Ventilis karstam udenim 601092V
06 Ventilis aukstam udenim 601091V
= )
; 07 Aerators ar atslégu, M24x1STD CC S 601287V
D 08 Blivslegu komplekts 601072V
~ 09 Temperaturas regulators 601110V
ﬁ 0 lIzteka 601103V
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