
Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Akumulatora ripzāģis

GKS 18V-57-2 GX

Powerful ripzāģi maksimālai precizitātei ar vadsliedi un
šķērsgriešanas vadsliedes saderību

Svarīgākie dati
Akumulatora spriegums 18,0 V

Griešanās ātrums brīvgaitā 5.000 apgr./min.

Pasūtījuma numurs 0 601 6C1 000

Tehniskie dati
Tehniskie parametri
Griešanās ātrums brīvgaitā 5.000 apgr./min.

Zāģa asmens Ø 165 mm

Asmens centrālā urbuma Ø 20 mm

Svars bez akumulatora 3,4 kg

Akumulatora spriegums 18,0 V

Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x
augstums)

205 x 475 x 295 mm
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Priekšrocības:
■ Ļauj precīzi strādāt, veidojot precīzus leņķveida griezumus

visās griešanas pozīcijās
■ Mobila izmantošana plašam lietojumu klāstam,

pateicoties saderībai ar Bosch vadsliedi FSN un
šķērsgriešanas vadsliežu sistēmu FSN X

■ Maksimāli palielina jaudu un precizitāti ar izturīgu bezsuku
motoru
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