
Leņķa slīpmašīna
XGT®

GA050GZ
40Vmax • 125 mm • 11 000 min-¹
Efektīvs bezoglīšu motora instruments griešanai un
slīpēšanai

Kompakta, efektīva slīpmašīna ar bezoglīšu motoru
un 125 mm slīpripu, izmantošanai augstas noslodzes
profesionāliem darbiem. Aprīkota ar antirestarta
funkciju (Anti-Restart Function), elektrisko bremzi,
aktīvās atgriezeniskās saites tehnoloģiju (AFT).
Akumulators un lādētājs neietilpst komplektācijā.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Voltāža XGT ✓
Akumulatora nominālais spriegums 40 v
Akumulatora sastāvs Li-ion
Maksimālā izejošā jauda 2300 W
Ātrums bez slodzes 11000 min-¹

Maks. zāģējuma dziļums 34 mm
Vārpstas vītne M14
Atveres lielums (vārpstas diametrs) 22,23 mm
Diska diametrs 125 mm
Aizsardzība pret negaidītu atkārtotu
ieslēgšanos (NVR slēdzis)

✓

Drošības slēdzis (nefiksējas) ✓
Elektroniskie bremzes ✓
Skaņas jaudas līmenis (LWA) 93 dB(A)

Skaņas spiediena līmenis (LpA) 85 dB(A)

Trokšņa neskaidrība (K faktors) 3 dB(A)

EAN 0088381782289

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

• Anti-restartēšanas funkcija samazina nejaušu
palaišanu

• Elektriskā bremze maksimālai produktivitātei un
paaugstinātai operatora drošībai

• Ergonomisks rokturis ar gumijotu mīkstu satvērienu
• eXtreme Protection Technology (XPT) ir izstrādāta, lai

uzlabotu putekļu un ūdensizturību darbam skarbos
apstākļos.

• Akumulatora aizsardzības ķēde aizsargā pret
pārslodzi, pārmērīgu izlādi un pārkaršanu

• Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
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SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PIEDERUMI KOMPLEKTĀCIJĀ

162258-0
AVT-Sānu rokturis 125mm 95XX

199710-5
Aizsarga adapteris griešanai 125mm

782423-1
Uzgriežņu atslēga 125mm modeļiem

A-80656
Slīpripa 125X6 Inox/tērāuds

PAPILDU PIEDERUMI

162258-0
AVT-Sānu rokturis 125mm 95XX

199710-5
Aizsarga adapteris griešanai 125mm

224554-5
Uzgrieznis M14x2 (DIN) 115/125/150

782423-1
Uzgriežņu atslēga 125mm modeļiem

A-80656
Slīpripa 125X6 Inox/tērāuds

CITI

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma
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