
LED prožektorius

DML807
14,4/18V Li-ion
Lemputės keisti nereikia. Naudojama LED lemputė.

Ergonomiška gumuota rankena.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa 14,4 / 18 v
Įtampa LXT ✓
Šviesos srautas (šviesos galia) 710 / 340 / 130

Lumen
Apšvieta 1900 / 340 / 310 lx
LED galia 20 x 0,5 W
Naudojimo laikas, 18V / 2 Ah
akumuliatorius

6,5 / 9 / 14 h

Naudojimo laikas, 18V / 4 Ah
akumuliatorius

9 / 18 / 28 h

Naudojimo laikas, 18V / 5 Ah
akumuliatorius

11 / 23 / 36 h

Naudojimo laikas, 18V / 6 Ah
akumuliatorius

14 / 28 / 43 h

Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-
procedūra 01/2003)

0,72 - 1,1 kg

Produkto išmatavimai (I x P x A) 361 x 79 x 121 mm
Akumuliatoriaus tipas Li-ion

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

• Lemputės keisti nereikia. Naudojama LED lemputė.
• Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema

užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus
įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir
prailginimas jos tarnavimo laikas.

• Ergonomiška gumuota rankena.
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SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)
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