
Pneimo naglotājs

AN924
50 - 90 mm
Lietotājam ērts naglotājs.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Gaisa spiediens 4,9 - 8,3 bar
Naglas garums 50 - 90 mm
Naglu diametrs 2,9 - 3,76 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte 64 - 73
Aptveres leņķis 21 º
Dziļuma mērītājs ✓
Skaņas jaudas līmenis (LWA) 116 dB(A)

Skaņas spiediena līmenis (LpA) 106 dB(A)

Trokšņa neskaidrība (K faktors) 1,5 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis) 8,1 m/sec²
Vibrāciju neskaidrība (K faktors) 1,5 m/sec²
Produkta izmēri (G x P x A) 560 x 117 x 348

mm
Naglas galvas forma Apaļa
Produkta svars 3,8 kg

EAN 0088381857093

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

• Automātisks tukššaušanas liegums.
• Dziluma regulešana.
• Speciāli izstrādāts uzgalis, kas novērš noslīdēšanu no

virsmas.
• Gumijas pārklājums uz roktura nodrošina stingru darba

satvērienu
• Liels divu virzienu sledzis ertam darbam.
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https://www.makita.lv/product/an924.html


SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PIEDERUMI KOMPLEKTĀCIJĀ

181434-7
Pneimatisko mehānismu eļļa 30CC

PAPILDU PIEDERUMI

181434-7
Pneimatisko mehānismu eļļa 30CC

CITI

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/AN924.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/AN924.pdf

