1810FGG Oras Vega - Valamusegisti
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XL. Jaik jooksutoru. Segistil on vee vooluhulka ja temperatuuri piirav saastunupp, millest on voimalik soovi korral méduda.
Vooluhulk 0,09 / 0,12 /s (eco/standard).
L F= painduvad iihendustorud.
L — .
e Valamu e Uks kahv, Kuuma/kiilma siimbolid, Vee vooluhulka piirav
e  Kangsegisti saastunupp
e Tobpinnale paigaldatav e Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise voimalus
seadeosast
e Kroom -
o ® ¢ 40 mm keraamiline seadeosa
® J.aukjooksutoru e Painduvad tihendustorud
e Ohustatud veesammas o
e 3S-Installation kinnitusstisteem
Tehnilised andmed
Vooluhulk

Veekulu saastureziimil survel 300 kPa
Vooluhulk 300 kPa
Rohukadu vooluhulgal (0.11/s)

Tehnilised omadused

Kuum vesi
Kasutussurve
Uhenduse maot
Tooulatus

Materjal

Maarused

EN standard

Haaleklass

Heakskiidud ja deklaratsiooid

SE Energy Mark
KIWA SE
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— = SP1812FG
\’ Nimetus Kood
®

- 2 01 Kahv 1000935V
= 02 Piiraja 1004821V
@ P 3 03 Kaitsekate 1000664V
4 04 Pingutusmutter 158726
=
2 05 Seadeosa 158890
/
> 06 Paigalduskruvi, M8x1, L=130 1000780V
07 Kinnituskomplekt 602610V
5 08 Ohusti, M24x1 STD HC A 321
09 Pohjatihend 1002371V
10 Nippel 159684
N.I. Kork 117929/10
N.I. Valdaja 1002369V
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