
LXT® Akumuliatorinis
diskinis pjūklas

DCC501
18V • 125 mm • 8 800 min-¹
Bešepetėlinis variklis užtikrina didelę galią ir puikų
pjovimo našumą. Pjūklas puikiai tinka akmens, mūro,
plytelių, betono ir kt. panašių medžiagų pjaustymui.

Bešepetėlinis variklis užtikrina didelę galią ir puikų
pjovimo našumą. Standartinėje komplektacijoje -
500 ml talpos vandens tiekimo priedas.
Suderinamas su pjovimo liniuote. Komplektuojamas
be akumuliatoriaus ir kroviklio.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vibracijos lygis (3 ašys) 4,0 m/sec²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys) 1,5 m/sec²
Nominali baterijos įtampa 18 v
Įtampa LXT ✓
Akumuliatoriaus tipas Li-ion
Greitis be apkrovos 8800 min-¹

Maks. pjovimo gylis 45° 27 mm
Disko skersmuo 125 mm
Vidinės kiaurymės skersmuo 20 mm
AWS Ready ✓
Garso galios lygis (LWA) 107 dB(A)
Garso slėgio lygis (LpA) 96 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys) 3 dB(A)
Produkto svoris 2,4 kg
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-
procedūra 01/2003)

2,7 - 3,0 kg

Produkto išmatavimai (I x P x A) 283 x 163 x 172
mm

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

• AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė
dulkių siurblio įjungimo sistema

• eXtreme Protection Technology (XPT) - apsauga nuo
vandens ir dulkių, darbui lauke ir prastomis oro
sąlygomis.

• AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė
dulkių siurblio įjungimo sistema

• AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė
dulkių siurblio įjungimo sistema

• AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė
dulkių siurblio įjungimo sistema

• AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė
dulkių siurblio įjungimo sistema

• Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiškai
išjungia energijos tiekimą, kai įkrovos lygis sumažėja
iki minimumo
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SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas
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