XGT® Akumuliatorinis
diskinis pjuklas

SPO001G

XGT® ® 40Vmax ® 165 mm e
2500-4900 aps/min

XGT® jgilinamasis pjuklas su beSepetéliniu varikliu
profesionaliems darbams

Tikslaus pjovimo XGT® 40Vmax jgilinamasis pjuklas
su automatine belaide dulkiy surblio jjungimo
sistame AWS. |diegta apsauga nuo vandens ir dulkiy
XPT. Komplektuojamas be akumuliatoriaus ir
kroviklio.

P £L AWS () XPT

I TECHNINES SPECIFIKACIJOS Il PRIVALUMAI VARTOTOUJUI
Nominali baterijos jtampa 40 v e AWS (Auto-Start Wireless System) automatiné belaide
[tampa XGT N4 dulkiy siurblio jjungimo sistema
Akumuliatoriaus tipas Li-ion * AWS (Auto-Start Wireless System) automatine belaide
Variklio be angliniy $epetéliy v dulkiy siurblio jjungimo sistema o

", .1 * AWS (Auto-Start Wireless System) automatiné belaidé
Greitis be apkrovos 2500 - 4900 min dulkiy siurblio jjungimo sistema
Maks. pjovimo gylis 90° 56 mm * AWS (Auto-Start Wireless System) automatine belaide

dulkiy siurblio jjungimo sistema
Maks. pjovimo gylis 48° 38 mm e AWS (Auto-Start Wireless System) automatiné belaidé
Maks. pjovimo gylis 45° 40 mm dulkiy siurblio jjungimo sistema
Didziausias nuozulnumas (kairéje) -1/48° e AWS (Auto-Start Wireless System) automatiné belaidé
AWS Ready v dulkiy siurblio jjungimo sistema
Garso galios lygis (Lwa) 100 dB(A) ° Akumyliatoriaqs apsaugos sistema automatiékaiv N
Garso slégio lygis (Lyx) 89 dB(A) :ijiur?]?r:?meunn(:g:)|103 tiekima, kai jkrovos lygis sumazéja
TriukSmo nepastovumas (K veiksnys) 3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 asys) < 2,5 m/sec?
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys) 1,5 m/sec?
Produkto iSmatavimai (I x P x A) 375 x 221 x 271
mm

Svoris su akumuliatoriumi (EPTA- 4,4 - 5,6 kg
Nuoroda j produkto puslapj - www.makita.lt
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SUSIJE PRODU KTAI (Rekomenduojama kaina jsk.PVM)
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