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N 70, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, nerūdijančio plieno
D46ML54X1

Papildomi priedai

Z51IXB1X6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
Z51IXC1X6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
Z54TC02X0 Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
Z54TL60X0 Žeminimo rėmas
Z54TS02X0 Standartinis recirkuliacijos rinkinys

Ištraukiamasis garų rinktuvas: modernių virtuvių gerbėjams patiks
mūsų ištraukiamasis garų rinktuvas, kadangi jis nepastebimai
įtaisytas viršutinėje spintelėje

√ Priedas – papildykite savo ištraukiamąjį garų rinktuvą patikusia
rankena iš mūsų priedų asortimento

√ Didelė ištraukimo galia: našaus variklio technologija užtikrina aiškų
matomumą gaminimo metu

√ Efficient Drive variklis: tylus ir energiją taupantis garų rinktuvo
variklis užtikrina ramybę virtuvėje.

√ Didelio greičio nustatymas: kai sklinda daug garų, ištraukimo
greitis padidinamas

√ Pritemdymo funkcija – vos palietę pirštu pritemdykite apšvietimą
pagal nuotaiką

Features

Techniniai duomenys

Tipologija : Pull-out
Atitikties sertifikatai : CE, VDE
Elektros laidos ilgis : 175  cm
Montavimo angos dydis (A x P x G) : 385mm x 524.0mm x 290mm
 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės : 430  mm
Min.atstum. iki duj.kaitvietės : 650  mm
Svoris neto : 11,063  kg
Reguliavimo tipas : elektroninis
Greičių lygių skaičius : 3 pakopos + 2 intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas : 392  m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu : 628  m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija : 358  m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu : 717  m³/h
Lempučių skaičius : 2
Triukšmo lygis : 53  dB
Oro išmetimo angos skersmuo : 120 / 150  mm
Riebalų filtro medžiaga : Plaunamo nerūdijančio plieno
EAN kodas : 4242004251149
Prijungimo galia : 144  W
Srovė : 10  A
Įtampa : 220-240  V
Dažnis : 50; 60  Hz
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas : Įmontuojama į spintelę
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N 70, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
nerūdijančio plieno
D46ML54X1

Features

Variantas

● 60 pločio

● nerūdijančio plieno

● Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio
lentynoje

● Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai

● Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai
įsigijamas priedas

Komfortas

● Mygtukai su skaitmeniniu ekranėliu

● Elektroninis valdymas Mygtukai su skaitmeniniu ekranėliu
ekranėliu

● Elektroninis valdymas

● Mygtukai (3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai) skaitmeniniu
ekranėliu

● Mygtukai

● 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai

● Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

● Automatinis išsijungimas po 10 min

Charakteristikos

● 2 x 1,5W LED

● Šviesos reguliatorius

● softLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas
palaipsniui

● GR

● Veikia intervalais

● Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų
filtrais yra saugios plauti indaplovėje

● Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

● FEF

Našumas

● Oro ištraukimo galingumas pagal DIN/EN 61591: maks. 392 m³/
val.

● Maks. garsas normaliu režimu: 53 dB

● Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjamu kaip
papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu:
Maks. normalaus naudojimo režimu: 358 m³/h
Intensyvaus naudojimo režimu: 628 m³/h
Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu:
Maks. normalaus naudojimo režimu: 60 dB(A) re 1 pW
Intensyvaus naudojimo režimu: 71 dB(A) re 1 pW

● Energijos efekytvumą didinantis kaupiklis

Planavimo ir montavimo informacija

● Telescopic comfort installat.

● Matmenys (AxPxG): 426 x 598 x 290 mm

● Montavimo matmenys (AxPxG): 385 x 524 x 290 mm

● Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)

Sąnaudos

● Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje
nuo A+++ iki E)

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.
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N 70, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
nerūdijančio plieno
D46ML54X1

Brėžiniai
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N 70, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
nerūdijančio plieno
D46ML54X1

Brėžiniai


