
Pjovimo staklės

LS1018L
255/260 mm
Lazerinis žymeklis leidžia tiksliai pjauti nuosklembas arba
dekoratyvinius medžio dirbinius

Pjovimo ilgis 310mm. Lazerinis žymeklis leidžia
lengvai ir tiksliai išlygiuoti, pagal nužymėtą liniją net
pjaunant nuosklembas arba dekoratyvinius medžio
dirbinius. Pjovimas kampu.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Pjovimo gylis 90° 91 x 310 mm
Nuolatinė galia 1430 W
Greitis be apkrovos 4300 min-¹

Pjovimo gylis 45° 91 x 215 mm
Pjovimas 45° kampu į kairę 50 x 310 mm
Pjovimas 45° kampu į dešinę 31 x 310 mm
Didžiausias nuožulnumas (kairėje) 45 / 45 º
Maks. kampas (kairėje) 47 / 60 º
Disko skersmuo 260 mm
Veleno skersmuo 30 mm
Laidas 2,5 m
Garso galios lygis (LWA) 102 dB(A)
Garso slėgio lygis (LpA) 92 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys) 3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys) ≤ 2,5 m/sec²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys) 1,5 m/sec²
Lazerio klasė 2M

EAN 0088381608268

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

• Švelnaus starto funkcija sklandžiam darbui.
• Elektroninis stabdys didesniam darbo našumui ir

dirbančiojo saugumui.
• Dulkių maišelis - švaresnei darbo aplinkai.
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SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

JM23100501
Dulkių maišas

JM23100502
Horizontalus spaustuvas LS1018L

GALIMI PRIEDAI

B-29496
T.C.T. pjūklas SPECIALIZED

JM23100501
Dulkių maišas

JM23100502
Horizontalus spaustuvas LS1018L

KITA

Vartotojo vadovas
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