

- Izlietne
- Viensviras, Bidetta
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- Lamināra - kristāldzidra plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Rokas duša, Bidetta
- $\emptyset 40 \mathrm{~mm}$ keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- DZR misiņš, 3S-Installation - ātra un droša montäžas sistēma
- Bez noteces aizvara
- diamond structured water flow

Tehniskie dati

## Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)
Normatīvais spiediens ( $0.1 \mathrm{l} / \mathrm{s}$ )
0.09 1/s

160 kPa

reddot winner 2021

## Tehniskās īpašības

| Karstā ūdens piegãde | max. $+70^{\circ} \mathrm{C}$ |
| :---: | :---: |
| Darba spiediens | 50-1000 kPa |
| Savienojuma izmērs | G3/8 |
| Projekcija | 113 mm |
| Materiāls | Misiņs |


| Noteikumi |  |
| :--- | :--- |
| EN Standarts | EN 817 |
| Trokšṇu klase | I (ISO 3822) |

## Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts
EUFI29-21003824-TH
KIWA SE
oce


## Rezerves dalas



