
Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Akumulatora ripzāģis

GKS 18V-51

Kustas brīvi, veicot nepiespiestus griezumus.

Svarīgākie dati
Akumulatora spriegums 18,0 V

Griešanās ātrums brīvgaitā 5.800 – 6.300
apgr./min.

Pasūtījuma numurs 0 601 9M3 122

Tehniskie dati
Tehniskie parametri
Griešanās ātrums brīvgaitā 5.800 – 6.300 apgr./

min.

Zāģa asmens Ø 140 mm

Asmens centrālā urbuma Ø 20 mm

Svars bez akumulatora 2,2 kg

Akumulatora spriegums 18,0 V

Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x
augstums)

270 x 375 x 180 mm

BITURBO Nē

Informācija par troksni un
vibrāciju
Koka zāģēšana
Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah 2 m/s²

Izkliede K 1,5 m/s²
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Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Priekšrocības:
■ Nodrošina vieglu griešanu ar 18 V bezsuku motoru
■ Viegli pārnēsājams un ērti lietojams, pateicoties

kompaktajam dizainam un ergonomiskajam rokturim
■ Labāka putekļu nosūkšanas pieslēgvietas konstrukcija

palīdz novērt putekļus
■ Vienmērīga iedarbināšana un apturēšana ar optimizētām

vienmērīgas palaides un bremzēšanas funkcijām
■ Griešanas līnija vienmēr ir skaidri redzama, pateicoties

putekļu pūtēja funkcijai
■ Izgaismo pat grūti saskatāmus stūrus ar LED gaismu
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