
Akumuliatorinis
smūginis veržliasukis
XGT®

TW007GZ
40V max • 1/2" • 760 Nm • 0-2300
min-¹
Itin kompaktiškas ir efektyvus bešepetėlinis smūginis
veržliasukis suketuriais galios režimais

Galingas smūginis veržliasukis, 170mm ilgio, su 1/2''
griebtuvu. Kompaktiškas dydis ir mažas svoris - dar
patogesniam darbui. Keturi galios režimai.
Maksimalus užveržimo momentas 760 Nm. Du
darbiniai LED šviesos diodai su prieššvyčio ir
pošvyčio funkcija. KOmplektuojamas be
akumuliatoriaus ir kroviklio.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vibracijos lygis, smūginis veržimas su
maksimalia įrankio geba

19,7 m/sec²

Vibracijos paklaida (K faktorius),
smūginis veržimas su maksimalia
įrankio geba

1,5 m/sec²

Įtampa XGT ✓
Nominali baterijos įtampa 40 v
Didžiausia galia 670 W
Greitis be apkrovos 0 - 600 / 1200 /

1900 / 2300 min-¹

Maks. sukimo momentas 150 / 200 / 320 /
760 Nm

Atveržimo momentas 1100 Nm
Veržlės sukimo diametrai M10 - M24
Didelio įtempimo varžto priveržimo
galia

M10 - M16

Judesių skaičius 0 - 1200 / 1900 /
2700 / 2900 min-¹

EAN 0088381734295

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

• Bešepetėlinis variklis yra mažesnis, taupo energiją ir
užtikrina daugiau galios.

• „XPT“ („Extreme Protection Technology“) - Apsauga
nuo vandens ir dulkių, skirta užtikrinti atsparumą
vandeniui ir dulkėms dirbant atšiauriomis darbo
sąlygoms.

• Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiškai
išjungia energijos tiekimą, kai įkrovos lygis sumažėja
iki minimumo
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SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

B-68448
Adapteris 1/2" - 1/4" for DTW

KITA

Vartotojo vadovas
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