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ELi vastavusdeklaratsioon energiatarbimise alusel standardi (EL) 2019/2019 järgi

Energiamärgis (EL) 2019/2016

Rakendatud standard EN 62552:2020

Toote teabeleht

Tarnija nimi või kaubamärk Liebherr

Tarnija aadress

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen
Saksamaa

Mudelitähis GP 1476_992733651

Elektriandmed

Pinge 220-240 V ~

Sagedus 50 Hz

Ühenduse voolutugevus 1.3 A

Jahutus-külmutusseadme liik

Vähese müraga seade ei Ehituslik tüüp eraldiseisev

Veinikülmik ei Muu jahutus-külmutusseade jah

Toote üldnäitajad

Näitaja Väärtus Näitaja Väärtus

Kõrgus 851

Laius 602
Üldmõõdud 
(mm)

Sügavus 628

Kogumaht (dm³ või l) 102

EEI 100 Energiatõhususe klass E

Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 
pW suhtes)

39 Õhus leviva müra klass C

Aastane energiatarbimine (kWh/a) 171,14 Kliimaklass

laiendatud 
mõõdukas, 
mõõdukas, 

subtroopiline, 
troopiline

Madalaim ümbritseva keskkonna 
temperatuur (°C), mille jaoks 
jahutus-külmutusseade sobib

10
Kõrgeim ümbritseva keskkonna 
temperatuur (°C), mille jaoks 
jahutus-külmutusseade sobib

43

Talveseadistus ei
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Kambri näitajad

Kambri näitajad ja nende väärtused

Kambri liik
Kambri maht 

(dm³ või l)

Soovitatav 
temperatuurisead

istus opti- 
maalseks toidu 

säilitamiseks (°C)

Erikülmutus- 
võimsus (kg/24 

h)

Sulatamisviis
(Automaatne sulatamine 

= A, manuaalne 

sulatamine = M)

Sahverkamber ei - - -

Veinikamber ei - - -

Kelderkamber ei - - -

Värske toidu 
kamber

ei - - -

Jahekamber ei - - -

Tärnita kamber 
või jäävalmista- 
miskamber

ei - - -

1 tärni kamber ei - - -

2 tärni kamber ei - - -

3 tärni kamber ei - - -

4 tärni kamber jah 102,6 -18 6,00 M

2 tärni kamber ei - - - -

Muudetava 
temperatuuriga 
kamber

ei - - - -

4 tärni kambrid

Kiirkülmutusfunktsioon jah
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Valgusallika näitajad
Kasutatud valgustustehnoloogia
Suunatud või suunamata valgusvooga
Avaliku elektrivõrgu toitega või mitte
Ühendatud valgusallikas (CLS)
Seadistatava värvusega valgusallikas
Kolb
Suure heledusega valgusallikas
Pimestamisvastase kaitsega
Hämardatav

  Valgusallika liik n.a.

Energiatõhususe klass n.a.

Tootja pakutava garantii vähimkestus: 24 kuud

Lisateave: -

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 (4) lisa punkti 4 alapunkti a 
kohane teave (2): https://home.liebherr.com/

Energiatarbimine on kinnitatud EN-standarditele (EN 62552:2020) vastavate meetmetega.

https://home.liebherr.com/

