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DS 6

Dulkiy siurblys su inovatyvia vandens filtro technologija, uztikrina gaivy, iki 99,5% iSvalyta
siurbiamg org. Ypatinga nauda ne tik alergiskiems.

1 Daugiapakopé oro filtravimo sistema, kurig sudaro 3 PraktiSka parkavimo padétis
novatoriskas vandens filtras, plaunamas variklio filtras ir
HEPA12 filtras (EN1822:1998) Greitas ir patogus siurbimo vamzdzio ir grindy antgalio saugojimas
nedideliy pertrauky metu.
Sulaiko 99.9% dulkiy siurbiamame ore Sandéliavimas taupant erdve

Tinka alerginémis ligomis sergantiems Zzmonéms
2 |Simamas vandens filtras 4 Automatinis elektros laido suvyniojimas

Lengva pripildyti ir iSvalyti Greitas, patogus elektros laido suvyniojimas paspaudus mygtuka
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Priedy saugojimo talpa
Tinkamas alergiskiems zmonems

Techniniai parametrai
UzZsakymo Nr.

EAN kodas

Variklio galia

Vandens filtras

Darbinis spindulys

Jtampa

Svoris be priedy

Matmenys (1 x P x A)

1.195-220.0
4054278277493
650

2

10,2
220-240/50-60
7,5

535 x 289 x 345

Standartiniai priedai
Siurbimo zarna

Teleskopinis siurbimo vamzdis

Perjungiamas sauso siurbimo grindy

antgalis

Plysinis antgalis

Baldinis antgalis

HEPA12 filtras (EN1822:1998)
Praktiska parkavimo padétis
Priedy saugojimo talpa
Antiputintojas

Variklio apsaugos filtras
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UZsakymo Nr. | Kiekis Kaina | Aprasymas

Filtras

Variklio apsaugos filtras 6.414-631.0 1 Skalbiamas tarpinis filtras sulaiko smulkias ore esancias
daleles, tokias, kaip dulkiy dalelés ir drégname ore esantys
alergenai.

HEPA 13 filtras* 2.860-273.0 1

Antgaliai

Nozzle parquet 2.863-302.0 1

Turbo galios Sepetys 4.130-177.0 1 Oro srove valdomas Sepetys, idealiai iSsiurbiantis kilimus
ilgu puku ir surenkantis gyvunuy plaukus. Skirtas intensy-
viam, kruopsciam ir higieniskam valymui.

Ciuzinio antgalis 6.906-755.0 1 Specialus ¢iuzinio antgalis higieniskam ¢iuziniy ir grioveliy
lovose ir aplink lovas issiurbimui.

Turbininis jrenginys apmusalams 2.903-001.0 1
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