Gaminio informacijos lapas - (ES) 2019/2016

Tiekéjo pavadinimas arba prekés Zenklas: INDESIT

Tiekéjo adresas: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modelio Zymuo: LI8 SN2E K

Saldymo aparato tipas:

MaZatriukSmis aparatas: Ne Konstrukcijos tipas: Laisvai pastatomas
Bendrieji gaminio parametrai:
Parametras Verté Parametras Verté

Aukstis 1889
Gabaritiniai
matmenys Plotis 595 Bendras taris (dm3 arba l) 328
(milimetrais)

Gylis 655
EEI 125 Energijos vartojimo efektyvumo klasé F
Ore skleidZziamo akustinio triuks- 40 Ore skleidziamo akustinio triukSmo c
mo lygis (53 dB(A) re 1 pW) klase

Metinis suvartojamos energijos

kiekis (kWh per metus) 310 Klimato klasé:

vidutiniy platumy
zonos/tropinio

Maziausia aplinkos temperatura
(°C), kurioje Saldymo aparatas gali 16
veikti

DidZiausia aplinkos temperatdra (°C),
kurioje Saldymo aparatas gali veikti

43

Ziemos nuostatis Ne




Kameros parametrai:

Kameros tipas

Kameros parametrai ir vertés

Kameros turis

Rekomenduoja-
mas temper-
aturos nuostatis
maistui optimaliai
laikyti (°C)

Sie nuostaciai ne-

Saldymo geba

Atitirpinimo tipas
(automatinis ati-
tirpinimas = A,

3 I y kg/24 h); N
(dm* arba l) turi bati pries- (ke/ ) rankinis atitirpini-
taringi IV priedo 3 mas = M)
lenteléje nustaty-
toms laikymo sg-
lygoms;
Maisto podélis ne - - - -
Wine Storage ne - - - -
RUsio temper-
_ ne - - - ,
atlros
Fresh Food taip 230,0 4 - M
Atsaldymo ne - - - i
0 Zvaigzduciy ar-
ba ledo gamini- ne - - - -
mo
1 ZvaigZzduteés ne - - - -
2 Zvaigzdutiy ne - - - -
3 Zvaigzduciy ne - - - -
4 zvaigzduciy taip 98,0 -18 6,0 A
2 Zvaigzduciy ne ) ] ) ]

skyrius

4 Zvaigzduciy kamery atveju

Greito uzsaldymo funkcija

Taip

Vyno Saldytuvy




Standartiniy vyno buteliy skaicius -

Sviesos 3altinio parametrai :

Sviesos galtinio tipas LED

Energijos vartojimo efektyvumo klasé A

Minimali gamintojo suteiktos garantijos trukmé: 24 mén

Papildoma informacija:

Nuoroda j gamintojo interneto svetaine, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2019 Il priedo 4 punkto a papunktyje
nurodyta informacija: https://docs.whirlpool.eu




