Akumuliatorinis
greztuvas-suktuvas
XGT® 40Vmax

DFO01GZ

XGT® 40Vmax e 140 Nm ¢ 2600
aps/min

Galingas beSepetélinis greztuvas-suktuvas, skirtas
profesionaliems darbams.

Galingas beSepetélinis greztuvas-suktuvas
profesionaliems sukimaq ir grezimo darbams su
dviem galios rezimais. Sis greztuvas - idealus
pasirinkimas darbams, kuriems reikalinga didelé
galia ir didelis sukimo momentas. ki 20% didesnis
grezimo greitis, nei ankstesniojo DDF481 modelio.
Integruotas darbinis LED Sviesos diodas.
Komplektuojamas be akumuliatoriaus ir kroviklio.

Il TECHNINES SPECIFIKACIJOS

< 2,5 m/sec?
1,5 m/sec?

Vibracijos lygis, metalo grezimas
Vibracijos paklaida (K faktorius),
metalo grezimas

Jtampa XGT v

Nominali baterijos jtampa 40v

Akumuliatoriaus tipas Li-ion

Greitis be apkrovos 0-650/0-2600
min~’

Maks. sukimo momentas 140 /68 Nm

Sukimo sankabos padéciy 41/ 21

Maks. skersmuo medienoje 76 mm

Maks. skersmuo pliene 20 mm

Griebtuvas 1/2"-20UNF "

Griebtuvas 1,5-13 mm

Garso slégio lygis (Lya) 75 dB(A)

TriukSmo nepastovumas (K veiksnys) 3 dB(A)

Produkto svoris 1,7 kg

Svoris su akumuliatoriumi 2,7-3,0kg

Produkto iSmatavimai (I x P x A)

Il EAN 0088381892179

Nuoroda j produkto puslapj - www.makita.lt
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181 x 86 x 282 mm

&9 £L AFT XPm

[l PRIVALUMAI VARTOTOUJUI

~XPT* (,Extreme Protection Technology“) - Apsauga
nuo vandens ir dulkiy, skirta uztikrinti atsparuma
vandeniui ir dulkéms dirbant atSiauriomis darbo
salygoms.

Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiskai
iSjungia energijos tiekima, kai jkrovos lygis sumazéja
iki minimumo

e AFT (Active Feedback Sensing) technologija

automatiskai isjungia variklj, staiga sumazejus variklio
apsukoms
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