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2722F Oras Optima - Virtuvinis maiSytuvas, 230/5 V

EAN: 6414150070051
static.oras.com/2722F

Virtuvinis maiSytuvas su patogiomis suimti svirtimis Saltam ir karstam vandeniui, bekontaktine funkcija, temperattros displéjumi,

jspéjanciu apie karsta vanden; ir aukstu sukiojamu snapu. Salto ir karsto vandens srautas reguliuojami atskiromis svirtimis.

Snapelis sukiojasi 120° laipsniy kampu (keiciamas j 60° arba 80°). Bekontaktiné funkcija jsijungia pridéjus rankas prie sensoriaus.

Bekontaktinés funkcijos vandens temperatira reguliuojama sukiojant Zieda kuris yra tarp maiSytuvo ir snapelio. Bekontaktiné

funkcija gali bati lengvai jjungiama arba isjungiama. Elektros maitinimas per 230/5V kistukinj transformatoriy. MaiSytuvas

komplektuojamas su filtrais.

F - Lankstls pajungimo vamzdeliai

e Virtuve e (CASCADE® - aeratoriaus srove
® Viesosios erdves e Dviejy rankenéliy, Easy-Grip - pavirSiaus déka lengvai
e Hibridinis, Kistukinis transformatorius suimama svirtis
o Montuojamas pavirsiuje e Keraminis ventilis, Vandens pamaiSymo ventilis rankiniam
temperatiros valdymui, Filtras (-ai)
Chromas . o . -
® e Autofocus infraraudonuyjy spinduliy sensorius, Solenoidinis
e Sukiojamas snapas, Galimas posukio kampo fiksavimas ventilis, Maitinimo 3altinis, Sviesos signalo funkcija (-os)
e Lankstis vandens pajungimo vamzdeliai
e DZRzalvario korpusas, Ypac zemas $vino indeksas <0.3 %,
Vandens kanaly danga be nikelio
Techniniai duomenys
Srauto duomenys
Sroveés stiprumas prie 300 kPa 0.21/s
Spaudimo praradimas (0.2 1/s) 290 kPa GO%KDE
Techninés ypatybés
500 kPa
Vandens temperattira max. +70°C 5 bar
Darbinis spaudimas 100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis G3/8 400 kPa
Projekcija 193 mm 4 bar
Med7iaga Zalvaris/Plastikas
L. . 300 kPa
Programines jrangos nustatymai 3 bar
Tekéjimo trukmé po prausimosi 4s(2/4/8/10/20's)
Automatinis nuplovimas off (off/12/24/48/72 h) 2002‘(;;
Automatinis nuplovimas laikotarpis 305(10/30/60/120/180 s)
Maksimali srovés tekéjimo trukme 405(10/40/60/120/180 s)
100 kPa
e . 1 bar
Elektroniniai parametrai
Maitinimo Saltinis 230/5V
2722F
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
Reguliavimai a(’s) 0 0.1 0.2 03 04 05

EU Direktyva
EN standartas
Triuk$mo klasé
Saugumo klase

Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas
KIWA SE
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C € 2014/30/EU, 2014/35/EU , 2011/65/EU
EN 200 , EN 15091
1(150 3822)
IP 54 [ transformer IP 20

EUFI29-20002662-TH2
1462
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Atsargines dalys
SP2722F
E Pavadinimas Kodas
i 10 01 Filtras 199257/2
02 Maitinimo Saltinis 601472V
03 Valdymo skydelis 601224V
= 06 Svirtele 601094/2
@ 05 Ventilis karstam vandeniui 601092V
06 Ventilis Saltam vandeniui 601091V
= o
07 Aeratorius ir raktas, M24x1STD CC S 601287V
D 08 Tarpikliai 601072V
~ 09 Temperatiros reguliatorius 601110V
10 Snapas 601103V
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