
Akumulatoru uzlādes
koferis XGT®

1914U0-3
XGT® • 12 porti
Akumulatoru uzlādes koferis XGT® 12 akumulatoru
uzlādei

Akumulatoru uzlādes koferis XGT® 12 akumulatoru
uzlādei. Ideāli piemērots izmantošanai gadījumos,
kad nav pieejams elektrotīkls un nepieciešami vairāki
akumulatori vienlaikus. Var izmantot kā uzlādes
staciju vairākos veidos, arī kā transportēšanas koferi.
IPX4 aizsardzības klase, kā arī var uzstādīt ārēju
piekaramo slēdzeni, kas nodrošina akumulatoru
drošību un aizsardzību. Akumulatori nav iekļauti
komplektācijā.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Voltāža XGT ✓
Akumulatora nominālais spriegums 40 v
Akumulatora sastāvs Li-Ion
Vidējais uzlādes laiks 2,0 Ah x4 = 75 min / x12 =

225 min
Vidējais uzlādes laiks 2,5 Ah x4 = 90 min / x12 =

270 min
Vidējais uzlādes laiks 4,0 Ah x4 = 145 min / x12

= 435 min
Produkta svars 6,8 kg
Produkta izmēri (G x P x A) 295 x 407 x 320

mm
Barošanas vads 2 m
Gab. 1

EAN 0197050357694

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv
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SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

CITI

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma
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