3040U Oras Inspera - Vannas un dusas jaucejkrans

EAN: 6414150082580

static.oras.com/3040U

Vannas un dusas jaucéjkrans ar fiksétu izteku, parslédzeju un aeratoru. Komplekta ekscentra savienojumi ar klusinataju. Ar

iebuvetu ierobezotaja mehanismu var regulét maksimalo Udens plusmu un temperatdru.

e Vannaundula °

e Nosana darbinams

Temperatiras kontroles rokturis, Plusmas kontroles
rokturis

) - e Spiezams parsledzéjs
/] e Sienas montaza
e ¢ 40 mm keramikas kasete plusmas un temperatiras
e Hroms U - :
regulésanai, Pretvarsts (-i)
Stacionara izteka S . _ . S
° o Ekscentra savienojums (-i), noslédzams, Troksna slapétajs (-
i)
Tehniskie dati
Plisma
Udens plasma pie 300 kPa 03/021/s
==
Spiediena zudumi (0.2 1/s) 150 kPa GO%KDF; Il
Normativais spiediens (0.3 1/s) 300 kPa
Tehniskas ipasibas 500 kPa
5 bar
Karsta ddens piegade max. +80°C
Darba spiediens 50 - 1000 kPa 400 kPa
Savienojuma izmérs G1/2 2 kar
lekartas platums CC150 £ 15 mm
Projekcija 146 mm 300 kPa
- s 3 bar
Materials Misins
Noteikumi 200 kPa
2 bar
EN Standarts EN 817, EN 1111
Troksnu klase 11(1S0 3822)
100 kPa
1 bar
1 3040V
Q (I/min) 8 12 18 24 30
Q(ls) 0.1 0.2 03 0.4 05
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SP3040

Nosaukums

Rokturis

Dekorativa plaksnite
Slegblodina

Uzgrieznis

Kasete

Triseju varsts

Aerators, M24x1D
Pretvarsts, DN15
Blivgredzens, 25.07x2.62

Kods
1003074V
1002323V
1001740V
158726
158890
1002394V
602104V
105311
602674V
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