
XGT® Akumuliatorinės
pjovimo staklės

LS003G
XGT® • 40Vmax • 305 mm • 3600
aps/min
Itin galingos pjovimo staklės su bešepetėliniu varikliu ir
integruota nuotoline dulkių siurblio valdymo sistema AWS

Staklės maitinamos XGT® 40Vmax akumuliatoriumi.
Bešepetėlinis variklis ir XGT® technologija užtikrina
daugiau galios. Vienintelė slankioji sistema ir bėgelių
konstrukcija leidžia statyti įrankį arti sienos, kad
sutaupyti darbo erdvę. Didžiausias nuožulnumas
(kairėje): 48°; didžiausias kampas (kairėje): 60°.
Darbinis LED šviesos diodas patogiai apšviečia
darbo zoną. Komplektuojamas be akumuliatoriaus ir
kroviklio.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa 40 v
Įtampa XGT ✓
Variklio be anglinių šepetėlių ✓
Pjovimo gylis 90° 107 x 363 / 92 x

382 mm
Greitis be apkrovos 3600 min-¹

Pjovimas 45° kampu į kairę 71 x 363 / 61 x 382
mm

Didžiausias nuožulnumas (kairėje) 48 / 48 º
Maks. kampas (kairėje) 60 / 60 º
Garso galios lygis (LWA) 100 dB(A)
Garso slėgio lygis (LpA) 91 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys) 3 dB(A)
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-
procedūra 01/2003)

30,5 - 31,7 kg

Produkto išmatavimai (I x P x A) 898 x 690 x 725
mm

Pjovimo gylis 45° 107 x 255 / 92 x
268 mm

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

• AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė
dulkių siurblio įjungimo sistema
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• Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiškai
išjungia energijos tiekimą, kai įkrovos lygis sumažėja
iki minimumo
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SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)
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Vartotojo vadovas
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