
Kombinētais ripzāģis
+galda zāģis

LH1201FL
1650W • 305mm
Vigli pārveidot galda ripzāģa par kombinēto leņķzāģi

Efektīvs ripzāģis ar jaudīgu 1650 W motoru, 305 mm
asmeni un augstu zāģēšanas kapacitāti. No
darbgalda ripzāģa ērti pārvēršams par leņķzāģi.
Universālā pielietojuma iespējas padara šo
instrumentu ideāli piemērotu lietošanai
būvlaukumos.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Zāģēšanas dziļums 90° 95 x 155 / 62 x 200
mm

Jauda 1650 W
Ātrums bez slodzes 3800 min-¹

Zāģēšanas dziļums 45° 95 x 110 / 62 x 135
mm

Maks. zāģēšanas augstums (virs
platformas) pie 90°

52 mm

Zāģēšana 45° pa kreisi 64 x 155 / 40 x 200
mm

Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi) 45 / 0 º
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons
(pa kreisi)

47 / 52 º

Asmens diametrs 305 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs) 30 mm
Barošanas vads 2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (LWA) 106 dB(A)

Skaņas spiediena līmenis (LpA) 93 dB(A)

EAN 0088381808224

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

• Kombinētais ripzāģis un galda zāģis vienā izmērā.
Plašs pielietojums.

• Izturīgs alumīnija galds.
• Ļoti jaudīgs motors.
• Pateicoties lielajai kapacitātei, ir iespējams pārzāģēt

divus grīdas dēļus (192x23 mm) ar vienu piegājienu.
• Lāzers precīzi apgaismo griezuma līniju, paātrinot

darbu un neapdraudot drošību.
• 4 LED gaismas nodrošina skaidru un spožu ripzāģa

darba redzamību pat tumsā.
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SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PIEDERUMI KOMPLEKTĀCIJĀ

192621-3
Sānu atbalsts 2gab. LS0714 LS/

B-08997
T.C.T. Zāģripa MAKBLADE

JM23100501
Putekļu maisa pievienojums

JM23100502
Horizontālais piespiedējs LS1018L

PAPILDU PIEDERUMI

192621-3
Sānu atbalsts 2gab. LS0714 LS/

192625-5
Virsējais piespiedējs LS1040

194385-5
Spaiļu komplekts (2gab.)SP6000

199826-6
Makita ātrās fiksācijas spīles

B-08660
T.C.T. Zāģripa MAKBLADE PLUS

B-08713
T.C.T. Zāģripa MAKBLADE PLUS

B-08997
T.C.T. Zāģripa MAKBLADE

B-09036
T.C.T. Zāģripa MAKBLADE

B-09086
T.C.T. Zāģripa MAKBLADE

B-29505
T.C.T. Zāģripa SPECIALIZED

JM23100501
Putekļu maisa pievienojums

JM23100502
Horizontālais piespiedējs LS1018L

CITI

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/LH1201FL.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/LH1201FL.pdf

