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N 70, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 60 cm, roostevaba teras
D46ML54X1

Valikulised tarvikud

Z51IXB1X6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
Z51IXC1X6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
Z54TC02X0 Standardne lõhnafilter (asendus)
Z54TL60X0 Langetusraam
Z54TS02X0 Standardne retsirkulatsioonikomplekt

Voolujooneliste köökide austajad armastavad meie
teleskoopõhupuhastit, kuna see on ülemises köögikapis
nähtamatu.

√ Valikuline käepide – saate lisada oma teleskoopõhupuhastile meie
lisatarvikute valikust just endale meelepärase käepideme.

√ Suur väljatõmbekiirus – tõhus mootoritehnoloogia tagab
toiduvalmistamise ajal selge nähtavuse.

√ Efficient Drive mootor – õhupuhasti vaikne ja energiasäästlik
mootor hoiab köögikeskkonna rahulikumana.

√ Intensiivrežiim – suurendab väljatõmbekiirust, kui
toiduvalmistamisel tekib palju auru.

√ Hämardifunktsioon – saate vaid sõrmepuudutusega hõlpsalt
meeleolu loomiseks valgust hämardada.

Varustus

Tehnilised andmed

Tüpoloogia : Pull-out
Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus : 175  cm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 385mm x 524.0mm x
290mm  mm
Min kaugus elektripliidini : 430  mm
Min kaugus gaasipliidini : 650  mm
Netokaal : 11,063  kg
Juhtelemendi tüüp : elektrooniline
Kiirussätete arv : Kolmeetapiline, 2 intensiivne
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine : 392  m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus : 628  m³/h
Ringleva õhu maksimumväljund : 358  m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus : 717  m³/h
Tulede arv : 2
Müratase : 53  dB
Õhuväljundi diameeter : 120 / 150  mm
Rasvafiltri materjal : Pestav roostevaba teras
EAN-kood : 4242004251149
Ühenduse nimivõimsus : 144  W
Vool : 10  A
Pinge : 220-240  V
Sagedus : 50; 60  Hz
Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüpoloogia : Kappi sisseehitatud
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N 70, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 60 cm,
roostevaba teras
D46ML54X1

Varustus

Tunnusjooned

● Laius: 60 cm

● Värv: roostevaba teras

● Integreeritav 60 cm laiusesse seinakappi

● Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga

● Ōhuringluse või puhta õhu komplekt

Mugavus

● Elektrooniline juhtimine, vajutatavad nupud, 7-kohaline ekraan

● 3 võimsusastet ja 2 intensiivastet

● Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

● Automaatne järeltöötamine (10 minutit)

Omadused

● 2 x 1,5 W LED

● Hämardamisfunktsioon

● SoftLight

● Intervallrežiim

● Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav

Jõudlus

● Väljatõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591: 717 m³/h

● Minimaalne/maksimaalne müratase tavarežiimis: 41/53 dB(A)

● CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline lisatarvik)
Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis
Max tavarežiimis: 358 m³/h
Intensiivrežiim: 628 m³/h
Müratase retsirkulatsioonirežiimis
Max tavarežiimis: 60 dB(A) re 1 pW
Intensiivrežiim: 71 dB(A) re 1 pW

● Vaikne ja tõhus harjadeta mootor

Kavandamine ja paigaldamine

● Mõõtmed (K x L x S): 426 x 598 x 290 mm

● Mõõtmed integreerituna (K x L x S): 385 x 524 x 290 mm

● Toru läbimõõt: 150 mm (kaasas Ø 120 mm)

Tarbimine

● Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
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N 70, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 60 cm,
roostevaba teras
D46ML54X1

Mõõtudega joonised
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N 70, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 60 cm,
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Mõõtudega joonised


