Akumuliatorine
savaeigeé vejapjove
XGT®

LMOO1G

40V max e 48cm e 62 L

Akumuliatoriné vejapjové XGT® su varikliu be Sepetéliy,
bei tvirtu plieniniu korpusu.

3 pjovimo rezimai (Standartinis / Soft No Load /
Tylusis). Pjovimo aukscio reguliavimas viena svirtimi
nuo 20 iki 100mm. Galima jstatyti 2 akumuliatorius,
veikia su vienu. Pasibaigus akumuliatoriui,
automatiskai persijungiama prie kito
akumuliatoriaus. Tvirta sulankstoma rankena.
Rekomenduojamas plotas (priklausomai nuo
pjaunamos zolés), iki 2000-2500 m?.

Il TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Jtampa XGT v
Nominali baterijos jtampa 40v
Akumuliatoriaus tipas Li-ion

1900 W
2500 - 3200 min-’

Didziausia galia
Greitis be apkrovos

Pjovimo plotis 480 mm
Pjovimo auksCio padétys 10
Pjovimo plotis 48 cm

Rekomenduojamas vejoms iki 2100 -2 600 m2

Pjovimo aukstis 20 - 100 mm
Galinio rato skersmuo 23 cm

Priekinio rato skersmuo 23cm

Apsukos per minute (normalus 3200 min™’

rezimas)

Apsukos per minute (,,soft-no-load” 2500 / 3200 min™
rezimas)

Apsukos per minute (garso slopinimo 2500 min™’

rezimas)

Nuoroda j produkto puslapj - www.makita.lt

LMO001G - Akumuliatoriné savaeigé vejapjové XGT®
Puslapis 1(2)

L L We

[l PRIVALUMAI VARTOTOUJUI

e Akumuliatoriaus apsauga nuo perkrovos, per didelio

iSkrovimo ir perkaitimo
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https://www.makita.lt/product/lm001g.html

SUSIJE PRODU KTAI (Rekomenduojama kaina jsk.PVM)

Il GALIMI PRIEDAI

191V97-3
Peilis DLM480/481, 48 CM
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/LM001G.pdf

