Tehnilised andmed

s

3040U Oras Inspera - Vanni- ja dusSisegisti

EAN: 6414150082580
static.oras.com/3040U

Jdik suundvahetajaga jooksutoru. Temperatuuri ja vooluhulga piiramise voimalusega seadeosa. Komplektis sisalduvad summutiga
ekstsentrikliidesed.

e Vannjaduss e Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv
e Kiilgkahvaga e Vajutatav suundvahetaja

e Seinapealne paigaldus e ¢ 40 mm keraamiline seadeosa, Tagasilodgiklapid
e Kroom o Nurka korrigeerivad ekstsentrikliidesed, Summutid

e Jdik jooksutoru

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa
Rohukadu vooluhulgal (0.2 1/s)
Rohukadu vooluhulgal (0.3 1/s)

Tehnilised omadused

Kuum vesi
Kasutussurve
Uhenduse moot
Paigalduslaius
Tooulatus

Materjal

Maarused

EN standard

Haaleklass
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03/02l/s
150 kPa
300 kPa

max. +80°C
50 - 1000 kPa
61/2

CC150 15 mm
146 mm

Messing

EN 817, EN 1111
11(1S0 3822)

600 kPa
6 bar
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Varuosad
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SP3040
Nimetus
01 Kahv
02 Marknaast
03 Kaitsekate
04 Pingutusmutter
05 Seadeosa
06 Suundvahetaja
07 Ohusti, M24x1 D
08 Tagasiloogiklapp, DN15
10 oO-tihend, 25.07x2.62

Kood
1003074V
1002323V
1001740V
158726
158890
1002394V
602104V
105311
602674V
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