
Akumuliatorinis
darbinis žibintas

ML009G
XGT® 40Vmax • LXT 18V/14,4V •
2000-10000 lm
Kompaktiškas akumuliatorinis darbinis žibintas

ML009G skirtas efektyviai apšviesti darbo zoną.
Žibinte sumontuota po du XGT® ir LXT®
akumuliatorių lizdus ilgesniam darbo laikui. Vienu
metu prietaisas veikia nuo vieno akumuliatoriaus, o
jam išsikrovus - persijungia į kitą.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa 14,4 / 18 / 40 v
Įtampa LXT ✓
Įtampa XGT ✓
Šviesos srautas (šviesos galia) 10 000 / 4000 /

2000 Lumen
Apšvieta 4300 / 1900 / 1000

lx
Tarptautinė apsaugos klasė (IP) IP65
Svoris su akumuliatoriumi 6,4 - 9,9 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A) 248 x 386 x 305

mm
Akumuliatoriaus tipas Li-ion
Naudojimo laikas XGT® 40Vmax / 4,0
Ah x2

2,4 / 6,5 / 14 h

Produkto svoris 6,1 kg
Vertikalaus kampo diapazonas 240 º

EAN 0088381767521

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

• 96 itin ryškūs, balti dienos šviesos diodai
• IP65 klasės maksimalus atsparumas dulkėms ir

vandeniui.
• Trys ryškumo nustatymai: High, Medium, Low.
• Dienos šviesos balta LED spalva, panaši į natūralią

šviesą, todėl idealiai tinka darbo erdvėms.
• Akumuliatoriaus apsauga nuo perkrovos, per didelio

iškrovimo ir perkaitimo
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SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

GM00002378
Prožektoriaus stovas  DML809/

KITA

Vartotojo vadovas
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