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Sukonstruotas taip, kad geriau surinkty dulkes*
Uztikriname, kad ,Allergy Lock" uzraktas sulaikys dulkes

,Philips PowerPro Expert sukonstruotas taip, kad geriau valyty ir galingai siurbty.
Su ,PowerCyclone 8 technologija ir madsy ,TriActive+“ antgaliu bet kokias grindis
iSvalysite geriausiai.

Auksciausios kokybés efektyvumas

+ ,PowerCyclone 8“ technologija atskiria dulkes nuo oro
« JTriActive+“ antgalis yra skirtas 3 valymo veiksmams

* 99,9 % dulkiy surinkimas* — labai $varus valymas

* 750 W variklis — stipri siurbimo galia

Antialergiskas
* Antialerginis filtras, iSsiskiriantis 99,9 % filtravimu
LAllergy Lock® uzraktas sulaiko dulkes viduje
* Lengvai istustinamas viena ranka taip, kad nepasklisty dulkés

Valymas be pastangy

* Integruoti priedai: patogiai laikomi, visada po ranka

* MinkStas Sepetys integruotas j rankena, kad lengvai pasiektuméte

* Rotacinis mazas turbininis Sepetys lengvam plauky ir plky pasalinimui
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Ypatybes

Galingas cikloninis veikimas

Cyclone

@wers

I1Sskirtiné ,PowerCyclone 8“ technologija greitai
padidina oro greitj cikloninéje kameroje, kad
atskirty dulkes. Galingas sukamasis

veikimas iki maksimumo pagreitina oro srautg
ir pagerina veikima, kad valymo rezultatai baty
puikds.

3 valymo veiksmai

Musy isskirtiniu , TriActive+* antgaliu Svelniai
praskirsite kilimo Serelius, kad giliai
iSvalytuméte. Pro priekyje esancius oro
kanalus susiurbiami dideli trupiniai, o Sonuose
esantys Sepetéliai valo arti baldy ir sieny.

Antialerginis filtras

Musy Svaraus oro filtro sistema yra labai
sandari ir surenka 99,9 % smulkiausiy dulkiy,
jskaitant Zziedadulkes, gyviny plaukus ir dulkiy
erkutes. Jis tinka kenc¢iantiems nuo alergijy ir
visiems pageidaujantiems geresnés higienos.

»Allergy Lock*

Musy ,Allergy Lock® sistemoje naudojamas
jutiklis, kad pries siurbdami blatumeéte jsitikine,
jog dulkiy konteineris visiSkai sandarus.

Paprastai ir Svariai iStustinamas

Dulkiy konteineris nuimamas viena ranka, o
deél jo unikalios formos ir lygaus pavirsiaus
dulkés nepasklinda.

Integruoti priedai

Integruoti priedai: patogiai laikomi, visada po
ranka

Integruotas minkstas Sepetys

Minkstas Sepetys integruotas j rankena, kad
lengvai pasiektumeéte
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2018 M. ,IF* APDOVANOJIMAS UZ
GAMINIO DIZAINA

IF apdovanojimy pelniusius gaminius,
projektus, koncepcijas ir kt. renka zinomiausi
dizaineriai.65 metus ,IF* APDOVANOJIMAS UZ
GAMINIO DIZAINA buvo pripazjstamas kaip
isskirtinio dizaino kokybeés arbitras. ,iF“ Zenklas
atpazjstamas visame pasaulyje kaip zymintis
iSskirtines dizaino paslaugas, o ,IF*
APDOVANOJIMAS UZ GAMINIO DIZAINA yra
vienas svarbiausiy apdovanojimy uz dizaing
pasaulyje.
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»Philips Green“ logotipas

,Philips Green“ gaminiai gali sumazinti
islaidas, energijos suvartojima ir CO2 emisija.
Kaip? Jie sitlo didelj patobulinima saugant
aplinka vienoje arba keliose ,Philips®
ekologiskumo srityse — efektyvaus energijos
vartojimo, pakavimo, kenksmingy medziagy,
svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo
veikimo per visa tarnavimo laika srityse.

5year

motor. guarantee

5 mety garantija

UzZsiregistruokite philips.com/welcome per 3
ménesius nuo prekés jsigijimo ir mégaukités 5
mety variklio garantija nemokamai!
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Specifikacijos

»Performance“

Oro srové (maks.): 41 1l/s
leinanti energija (maks.): 750 W
Garso lygis: <76 dB

Antgaliai ir priedai

Priedy laikymas: Prietaise

Papildomas antgalis: Mazas turbininis
Sepetys, Kilimy valymo antgalis, Antgalis
kietoms grindims

Standartinis antgalis: ,TriActive+“ antgalis
Pridéti priedai: Siauras jrankis, Integruotas
Sepetys, Mazas antgalis

Papildomi priedai: Kei¢iamas filtras:
FC8003/01

© 2019 ,Koninklijke Philips N.V“
Visos teisés saugomos.

ISleidimo data
2019-07-03
Versija: 16.3.1

Specifikacijos gali bati kei¢iamos be
jspéjimo. Prekiy zenklai yra
,Koninklijke Philips N.V-“ar jy

atitinkamy savininky nuosavybe. www.philips.com

EAN: 08 71010 38104 83

Konstrukcija
Spalva: Opalo zalia

Filtravimas

Dulkiy taris: 2 |

ISmetimo filtras: ,Allergy H13* filtras
Variklio filtras: llgai naudojamas plaunamas
filtras

Filtravimo lygis: HEPA13 lygis**

Pastovumas

Pakuoté: > 90 % perdirbamos medziagos
Energijos sanaudos budéjimo rezimu: < 0,5 W
Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas
popierius

PHILIPS

FC9744/09

Naudojimo trukmé

Veikimo spindulys: 10 m

Nesimo rankena: Virsuje ir priekyje
Maitinimo laido ilgis: 7 m

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika
aplinkoje

VamzdZio sujungimas: SmartLock
Vamzdzio tipas: Metalinis dviejy daliy
teleskopinis vamzdis

Su ratukais: Guma

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 505 x 292 x
292 mm

Gaminio svoris: 5,5 kg

* Dulkiy surinkimas ir filtravimas isbandytas ant kietujy
grindy, remiantis DIN EN 60312/11/2008.

* frazé ,Allergy H13“ yra komercinis pavadinimas ir jos
negalima versti j jokig vietos kalba

* 99,9 % dulkiy surinkimas siurbiant kietas grindis su
siaurais jrankiais (IEC62885-2).
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