
Betona griezējs

4100KBJ
1400W • 125mm • 12200min-1
Efektīvs instruments griešanai bez putekļiem

Kompakts un viegls 1400 W diska griezējs ar lielu
darba ātrumu darbam bez putekļiem. Aprīkots ar
125 mm dimanta griezējdisku, kas nodrošina 40 mm
zāģēšanas dziļumu. Komplektācijā ietilpst Makpac
koferis.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Jauda 1400 W
Ātrums bez slodzes 12200 min-¹

Maks. zāģējuma dziļums 40 mm
Vibrācijas līmenis, betona griešana 6,0 m/sec²
Atveres lielums (vārpstas diametrs) 20 mm
Slīpēšanas diska diametrs 125 mm
Barošanas vads 2,5 m
Plastmasas futlāris pārnēsāšanai ✓
Skaņas jaudas līmenis (LWA) 107 dB(A)

Skaņas spiediena līmenis (LpA) 96 dB(A)

Trokšņa neskaidrība (K faktors) 3 dB(A)
Svars bez kabeļa 3,0 kg
Produkta izmēri (G x P x A) 231 x 220 x 179

mm
Vibrācijas nenoteiktība (K koeficients),
betona griešana

1,5 m/sec²

EAN 0088381851442

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv
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https://www.makita.lv/product/4100kbj.html


SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PIEDERUMI KOMPLEKTĀCIJĀ

821552-6
Makpac koferis nr.4

PAPILDU PIEDERUMI

198673-2
Lineāla adapters 4100KBJ, DCC501

821552-6
Makpac koferis nr.4

CITI

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/4100KB.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/4100KB.pdf

