
 

 
Vokiškos priešgaisrinės durys T30 H8-5 

 

 

 

Angos sienoje 
išmatavimai  

Užsakomasis matmuo 

Nominaliniai  
išmatavimai 

Praėjimo angos  
išmatavimai 

700 x 2000 690 x 1995 632 x 1966 

800 x 2000 790 x 1995 732 x 1966 

900 x 2000 890 x 1995 832 x 1966 

1000 x 2000 990 x 1995 932 x 1966 

1100 x 2000 1090 x 1995 1032 x 1966 

1178 x 2000 1168 x 1995 1110 x 1966 

700 x 2100 690 x 2095 632 x 2066 

800 x 2100 790 x 2095 732 x 2066 

900 x 2100 890 x 2095 832 x 2066 

1000 x 2100 990 x 2095 932 x 2066 

1100 x 2100 1090 x 2095 1032 x 2066 

1178 x 2100 1168 x 2095 1110 x 2066  

• Plieninė 45 mm storio varčia iš 0,9 mm cinkuotos 
skardos, iš dviejų pusių falcas, varčia su 
mineralinės vatos užpildu, varčios sustiprinimas 
plieniniais profiliais, ugniai atsparios tarpinės 

• Speciali kampinė stakta iš cinkuotų plieninių profilių: 
2 mm storio.  

• Durys gruntuotos milteliniu būdu RAL 9002. 

• Įleistinė spyna pritaikyta šerdelei Pz, Bb raktas ir  
       laikina Bb šerdelė. 

• Nulenkiamų rankenų komplektas Pz/Bb 
(polipropilenas) iš apvalaus profilio, užapvalintos 
galuose, spalva juoda. 

• Galimi kiti rankenų variantai ir spalvos. 

• Spyruokliniai vyriai pagal DIN 18272 

• Durys pilnai paruoštos montavimui. 

• Kairinės / dešininės  


